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ENERGIEEFFIZIENTE REGEL-
SYSTEME FÜR LÜFTUNGS- UND 
KLIMAZENTRALGERÄTE

LÜFTUNGS- UND KLIMAZENTRALGERÄTE



Systeme, Funktionen, Lieferumfang

Besondere Vorteile einer Lüftungs-

anlage mit AL-KO Regel- und Steuer-

system

I  Einfache Abwicklung, da nur 

ein Systemlieferant

I Abgestimmte Technik

I  Baukastensystem

I  Geringerer Montageaufwand auf 

der Baustelle durch Vormontage

Der Anlagenbauer hat die Möglichkeit, 

zwei wichtige Komponenten seiner An-

lage – Lüftungszentralen und Regel-

system – von einem kompetenten und 

verantwortlichen Partner zu beziehen.

Wir bieten ein ganzheitliches Regel- und 

Steuersystem an. Das Regelsystem ist 

auf die Erfordernisse jeder einzelnen 

Funktionseinheit abgestimmt. Damit ist 

die optimale Funktion jeder einzelnen 

Baugruppe gewährleistet. Schnittstellen- 

und Abstimmungsprobleme sind prak-

tisch ausgeschlossen.



Beispiele Regelfunktionen

I  Zulufttemperaturregelung

I  Raum- oder Abluft-

temperaturregelung

I  Zuluftminimalbegrenzung

I  Zuluftmaximalbegrenzung

I  Mischluftklappensteuerung

I  Mischluftklappenregelung

I  Wintersequenzregelung

I  Absperrklappensteuerung

I  Druckregelung

I  Volumenstromregelung

I  Kaskadenregelung

I  Mit vielen zusätzlichen

Optionen und Erweiterungen
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NEUE GENERATION 
DEZENTRALE LUFTHEIZ- 
UND LUFTKÜHLGERÄTE

INDUSTRIELLE ANWENDUNG | KOMFORTANWENDUNGEN | 

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ | AUTOMATION



AL-KO „DESIGN“
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Luftheizung für 
anspruchsvolle 
Räume

Die Symbiose 
aus energetischen 
Aspekten, neuer 
Funktionalität und 
Formschönheit!

Heizen bei Raumhöhen bis 7 m Heizen bei Raumhöhen bis 5,7 m



Betrachtet man die Anwendungs-

gebiete und Gebäude, in denen 

Luftheiz- und Luftkühlgeräte vorzugs-

weise zum Einsatz kommen, wird 

ein sehr wichtiger Punkt deutlich:

In vielen Gebäuden fi ndet Publikums-

verkehr statt. Oft sind es Baumärkte, 

Supermärkte, Ausstellungshallen, 

Verkaufsräume, Einkaufszentren und 

alle Arten von Gewerberäumen, welche 

mit – für die Kunden unserer Kunden 

sichtbaren – Luftheizgeräten und 

Luftkühlgeräten ausgestattet werden.

Besonders zeichnet sich der „DESIGN“ 

durch seine ansprechende Optik, dem 

geringen Schallpegel sowie der beson-

deren Brandschutzklasse „V-0“ der 

Kunststoffhaube aus.

Der AL-KO Luftheizer „DESIGN“ zeichnet 

sich aus durch einen niedrigen Schall-

pegel gepaart mit Brandschutzsicher-

heit und Energieeffi zienz. Aufgrund des 

formschönen Äußeren des „DESIGN“ 

muss der Fachplaner die raumlufttech-

nischen Geräte nicht mehr vor dem 

Architekten, dem Bauherren, aber vor 

allem vor den Kunden unserer Kunden, 

„verstecken“.  

Die Symbiose aus energetischen 

Aspekten, neuer Funktionalität und 

Formschönheit:

AL-KO „DESIGN“ – Luftheiz- und Luft-

kühlgeräte wurden nie ästhetischer 

verpackt!

I  Beste Raumdurchströmung durch 

variable Ausblasrichtungen.

I  Je nach Raumhöhe kann die Luft-

richtung horizontal oder vertikal

gewählt werden.
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Heizen: 

Baugröße ED-H1-C1 ED-H1-C2 ED-H1-C3 ED-H2-C1 ED-H2-C2 ED-H2-C3 ED-H3-C1 ED-H3-C2 ED-H3-C3

max. Luftmenge (m3/h) 2 030 1 960 1 610 3 110 2 900 2 850 4 300 4 150 3 900

max. Wärmeleistung (KW) 7,4 12,2 16 8,5 16,7 21,6 11 18,5 28,1

(bei PWW 70 / 50, Le +20 °C)       

Antrieb (2-stufi g)                                                    3 x 400 V / 50 Hz

TECHNISCHE DATEN



AL-KO „DESIGN“
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Kühlen bei Raumhöhen bis 10 m Kühlen bei Raumhöhen bis 5,7 m

Luftkühlung für 
anspruchsvolle 
Räume



Ästetik und Komfort

Für Räume mit hohem Komfortanspruch 

hat AL-KO das PKW-Luftkühlgerät 

„DESIGN“ entwickelt. Anwendungsfälle

fi nden sich in Gebäuden, in denen 

starker Publikumsverkehr stattfi ndet.

Das Luftkühlgerät kann sowohl heizen 

als auch kühlen je nach Anforderung der 

Jahreszeit. Somit sind mit geringen 

Aufwand Gebäude wie Baumärkte, 

Supermärkte, Ausstellungshallen, 

Verkaufsräume, Einkaufszentren usw. 

lufttechnisch zu realisieren.

Besonders zeichnet sich der „DESIGN“ 

durch seine ansprechende Optik, dem 

geringen Schallpegel sowie der beson-

deren Brandschutzklasse „V-0“ der 

Kunststoffhaube aus.

Kondensatpumpe und diversen Teile-

kitts sind hierfür notwendig. Damit 

wird auch bei einem bereits montierten 

„DESIGN“ Heizgerät das Erweitern um 

die Funktion Kühlen möglich. Bauseits 

sind die entsprechenden Anlagenteile 

nachzurüsten. Eine aufwändige neue 

Verrohrung entfällt, da der bestehende 

Heizkreislauf (sofern nur für „DESIGN“ 

Geräte ausgelegt) genutzt werden kann.

Die Symbiose aus energetischen 

Aspekten, neuer Funktionalität und 

Formschönheit: AL-KO „DESIGN“. 

Luftheiz- und Luftkühlgeräte wurden 

nie ästhetischer verpackt!

Beste Raumdurchströmung durch 

variable Ausblasrichtungen. Das 

Grundkonzept des Kühlgerätes basiert 

auf der Technologie des „DESIGN“ Heiz-

gerätes. Lediglich die Erweiterung mit 
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Kaltwassererzeuger

Kondensatableitung
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TECHNISCHE DATEN
Kühlen: 

Baugröße ED-K1-C1 ED-K1-C2 ED-K1-C3 ED-K2-C1 ED-K2-C2 ED-K2-C3 ED-K3-C1 ED-K3-C2 ED-K3-C3

max. Luftmenge (m3/h) 2 030 1 960 1 610 3 110 2 900 2 850 4 300 4 150 3 900

max. Kühlleistung (KW) (bei PKW 3,5 5,6 7,4 3,8 7,6 9,8 5,1 10,0 12,8

10 / 16, Le +32 °C / 40 % rF) 

Antrieb (2-stufi g)                                             3 x 400 V / 50 Hz



AL-KO „INDUSTRIE“
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Umluft

Torluft

Energieoptimierung Niedrige Hallen Wetterschutzgitter Winkel Mischluft Filter Außenluft

Hohe Hallen

Frischluft

Ansaugzubehör

Wandmontage Deckenmontage

BAUKASTENSYSTEM / ZUBEHÖR

Luftheizung 



Der AL-KO Luftheizer „INDUSTRIE“ 

ist für den Einsatz in Lagerräumen, 

Produktionsstätten, Montagehallen 

und Baumärkten bestimmt. 

Der AL-KO „INDUSTRIE“ zeichnet sich 

besonders durch seine robuste Bauweise, 

der wahlweisen Montage an Wand oder 

Decke, sowie Energieeffi zienz und zahl-

reiches Zubehör aus.

Mit speziellem Zubehör versehen ist 

dieses Gerät für die Kombination mit 

Torluftschleiern bestens geeignet.

Vorteil der Baureihe ist der universelle 

Einsatz dank modularer Bauweise so-

wie die einfachen Montage.
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AL-KO „INDUSTRIE“ Luftheizer für universellen Einsatz

AL-KO Luftheizer „INDUSTRIE“ mit effi zienter 

Steuerung und stufenloser Drehzahlregelung 

sowie Injektionjalousie zur beschleunigten 

Raumlufterwärmung.

Heizen: 

Baugröße: 140 250 400 650 1 000 

min. - max. Luftmenge (m3/h) 1 230 -  2 140 2 230 - 3 610 3 110 - 5 500 4 760 - 8 600 6 080 - 10 280 

max. Wärmeleistung (KW)  5,8 - 10,6 9,3 - 21,7  17,4 - 38,8 26,4 - 53,8 36,2 - 73 

(bei PWW 70 / 50, Le +20 °C)

Antrieb (2-stufi g)   3 x 400 V / 50 Hz

TECHNISCHE DATEN 



AL-KO „INDUSTRIE“
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Luftkühlung 



Der AL-KO Luftkühler „INDUSTRIE“ 

ist für den Einsatz in Lagerräumen, 

Produktionsstätten, Montagehallen 

und Baumärkten bestimmt. Der AL-KO 

„INDUSTRIE“ zeichnet sich besonders 

durch seine robuste Bauweise sowie 

Energieeffi zienz und zahlreiches Zu-

behör aus.

 

Der Luftkühler „INDUSTRIE“ ist mit 

einer Kondensatwanne für freien 

Kondensatablauf konstruiert. Ein 

umfangreiches Zubehörprogramm 

rundet das System ab.

Die Abbildung zeigt das Luftkühlgerät 

„INDUSTRIE“ für Umluftbetrieb in der 

Ausführung als Wandmontage.
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TECHNISCHE DATEN 
Kühlen: 

Baugröße: LK 140-N.. LK 250-N.. LK 400-N.. LK 650-N.. LK 1000-N.. 

max. Luftmenge m3/h 1 750 3 050 4 600 7 600 9 400 

min. - max. Kühlleistung KW 4,9 - 11,2 8,4 - 19,8 13,4 - 33,6 20,3 - 50,4 25,3 - 66,1 

(bei PKW 6 / 12, Le +32 °C / 40 % rF)

Antrieb (2-stufi g)   3 x 400 V / 50 Hz



AL-KO „INDUSTRIE-ATEX“
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Luftheizung 
für den Einsatz 
in explosions-
gefährdeter 
Atmosphäre



Der AL-KO Luftheizer „INDUSTRIE-

ATEX“ ist für den Einsatz in Lager-

räumen, Produktionsstätten und 

Montagehallen bestimmt. Diese Bau-

reihe ist nach den Richtlinien des 

Explosionsschutzes ausgeführt und 

deshalb prädestiniert für den Einsatz 

im explosionsgefährdeten Produk-

tionsumfeld.

Die Komponenten sind für explo-

sionsgefährdete Räume der Zone 

1 und 2 für Gas geeignet.

Die Luftheizgeräte „INDUSTRIE“ 

in ATEX-Ausführung sind nach der 

Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG 

durch den TÜV Süd geprüft.
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TECHNISCHE DATEN 
Heizen (Wärmetauscher in  Stahlausführung): 

Baugröße: LH 140-Atex H.. LH 250-Atex H.. LH 400-Atex H.. LH 650-Atex H.. 

max. Luftmenge (m3/h) 2 070 3 720 5 590 8 800 

max. Heizleistung (KW) 14,5 25,8 36,6 60,5 

(bei PWW 80 / 60 Le + 20 °C)   

Antrieb (2-stufi g), Kaltleiter                                         3 x 400 V / 50 Hz  Y / Δ



AL-KO „ENERGIE“
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Umluftgerät zur 
energiesparenden 
Wärmerückführung



Der AL-KO „ENERGIE“ ist für den 

Einsatz in Lagerräumen, Produktions-

stätten und Montagehallen bestimmt. 

Im Umluftbetrieb saugt der AL-KO 

„ENERGIE“ die durch den thermi-

schen Auftrieb an der Hallendecke 

angestaute Warmluft an und führt 

diese zielgerichtet in das Raumzent-

rum zurück. Auf diese Weise wird 

durch den AL-KO „ENERGIE“ als 

perfekte Ergänzung zu den AL-KO 

Luftheizern bereits erwärmte Raum-

luft in das Raumzentrum zurückge-

führt und muss nicht ständig neu er-

wärmt werden. Der AL-KO „ENERGIE“ 

empfi ehlt sich auch zur Ergänzung 

von statischen Heizsystemen.

Stauwärmerückführung

Physikalisch bedingt steigt warme 

Luft in Räumen nach oben. Die daraus 

resultierende Temperaturschichtung 

beträgt ca. 1 K pro Meter Hallenhöhe. 

Dieses Verhalten wirkt dem Ziel, ledig-

lich den Aufenthaltsbereich mit Wärme 

zu versorgen, vehement entgegen.

Arbeitsweise AL-KO „ENERGIE“

Der Deckenlüfter „ENERGIE“ saugt die 

sich unter dem Hallendach sammelnde 

Warmluft an und fördert diese in den 

Aufenthaltsbereich zurück. Gleichzeitig 

wirkt der nach unten gerichtete Luft-

strom der aufstrebenden Warmluft 

entgegen. Gesteuert wird der „ENERGIE“ 

durch einen separaten Steuerschrank 

mit wählbarer Einschalttemperatur.

Einsatzbereiche

AL-KO Deckenlüfter „ENERGIE“ können 

in allen hohen Hallen, bei denen sich 

im Deckenbereich Stauwärme sammelt, 

sinnvoll eingesetzt werden. Da die Ge-

räte systemunabhängig arbeiten, sollte 

auch eine Nachrüstung bestehender 

Installationen geprüft werden.
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TECHNISCHE DATEN 

Temperatur-

verlauf 

mit AL-KO 

„ENERGIE“

Temperaturver-

lauf ohne AL-KO 

„ENERGIE“

„ENERGIE“ TYP DL-140-E DL-250-E DL-400-E DL-650-E 

max. Luftmenge (m3/h) 2 070 4 000 5 500 8 400

Wurfweite, vertikal (m) 11 12 13 14 

Antrieb (2-stufi g)                                              3 x 400 V  Y / Δ
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AL-KO „Türluftschleier“

Typ: STANDESSE

Einsatzbereiche:  Einkaufszentren, Gaststätten, Hotels, Produktionshallen

Luftmengenbereich: 670 bis 9 500 m³/h

Heizmedium:  Warmwassererhitzer oder Elektroerhitzer

Typ: OPTIMAL

Einsatzbereiche: Einkaufszentren, Gaststätten, Hotels, Produktionshallen

Luftmengenbereich: 2 150 bis 4 300 m³/h

Heizmedium: Warmwassererhitzer oder Elektroerhitzer

Besonderheiten: Für Türhöhen bis 4 m geeignet

Typ: ECONOMIC

Einsatzbereiche: Kleine Ladengeschäfte, Lager, Dienstleistungsbetriebe, Bars

Luftmengenbereich: 1 100 bis 2 200 m³/h

Heizmedium: Warmwassererhitzer oder Elektroerhitzer 

Besonderheiten: Mit drahtloser Fernbedienung lieferbar
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Die Türluftschleier von AL-KO dienen zum barrierelosen Trennen von zwei 

verschiedenen klimatischen Verhältnissen. Einsatzgebiete sind Räume 

die gegen kalte Außenluft geschützt werden sollen oder zweier Räume mit 

unterschiedlichem Temperaturniveau.
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Typ: COMTESSE

Einsatzbereiche: Komfortbereiche mit hohem Anspruch an Design wie Rezeption, 

Banken, moderne Bürogebäude

Luftmengenbereich: 2 400 bis 4 800 m³/h

Heizmedium: Warmwassererhitzer oder Elektroerhitzer

Besonderheiten: Die integrierte Leuchtstoffröhre hebt das Design besonders hervor

Typ: INTESSE

Einsatzbereiche: Komfortbereiche mit hohem Anspruch an Design wie Rezeption, 

Banken, moderne Bürogebäude

Luftmengenbereich: 1 850 bis 3 700 m³/h

Heizmedium: Warmwassererhitzer oder Elektroerhitzer

Besonderheiten: Farbige Randleisten (Auswahl aus Farbpalette möglich), optional mit 

Duftkassette (Geruchsmittel für Raumluft lieferbar z.B. Alpenduft, Gründuft, Blumenduft, 

Citrusduft), geräuscharm

Typ: STYLESSE

Einsatzbereiche: Komfortbereiche mit hohem Anspruch an Design wie Rezeption, 

Banken, moderne Bürogebäude

Luftmengenbereich: 1 900 bis 3 800 m³/h

Heizmedium: Warmwassererhitzer oder Elektroerhitzer

Besonderheiten: Farbige Randleisten (Auswahl aus Farbpalette möglich), optional mit 

Duftkassette (Geruchsmittel für Raumluft lieferbar z.B. Alpenduft, Gründuft, Blumenduft, 

Citrusduft), geräuscharm
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Typ: VENESS

Einsatzbereiche: Komfortbereiche mit hohem Anspruch an Design wie Rezeption, 

Banken, moderne Bürogebäude

Luftmengenbereich: 5 100 bis 5 400 m³/h

Heizmedium: Elektroerhitzer, Warmwasser

Besonderheiten: Vertikale Montage und schallgedämmter Außenmantel



AL-KO THERM GmbH

Betriebsstät te Wit tenberg
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E-mail  luf theizer@al-ko.de
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